厦门大学嘉庚学院设备询价函 
询价单位：厦门大学嘉庚学院
采购项目：实验室多媒体设备
联系方式：李老师0596—6288725    叶老师 6288725   林老师6288645 

邮箱：liyang@xujc.com    wnye@xujc.com    linxr@xujc.com    

传真：0596—6288224

1、 采购清单（共计13项，详见附件）。

二、报价注意事项：
1. 本次报价项目的查看现场时间为2018年4月23日10：00。请各具备相应经营资质并且有意向参加本次报价的供货单位派出代表，至经管304#实验室准时集合并签到，在我部工作人员的统一带领下，对各实验室进行查看现场，预期不候。
2. 本次报价为现场报价。报价单位将其报价资料装入档案袋进行密封，报价资料的每页都须盖公章（或者总的盖骑缝章），档案袋密封处须加盖公章。请于2018年4月26日10：00派代表亲赴厦门大学嘉庚学院主3#903会议室进行现场报价，迟到作废。
3. 本次报价内容须为电脑打印。报价函中的联系人姓名须为手写签名，除此之外，报价函中如出现手写内容，则报价无效。

4. 报价为开发票含税价，包括设备的生产、包装、运费（送货上门）、布线、安装、调试、保修等一切含税费用。
5. 报价资料中必须包含所报设备的项目名称、品牌、型号、规格、技术参数等详细信息。并对到货及布线安装调试时间以及售后服务等详细内容进行明确说明。所有物品必须为全新原装正品货物，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。
6. 报价金额以大写金额作为最终标准。

7. 我校根据所报产品的质量、品牌、规格、型号、技术参数、布线安装方案、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的设备。
8. 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。验收合格后20个工作日内支付总价的95%，余5%作为质保金，待保修期满，若设备无在修状态，一次性支付，否则予以扣留。

本次报价有效期为三个月。
                                          厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

                                                    2018年4月19日

附件：采购清单
各项多媒体设备的基本要求和数量如下：

	序号
	项目
	规格型号及技术参数
	数量

	1. 
	投影机
	爱普生 工程投影机（EPSON）CB-4770W
投影机特性：3D
投影技术：3LCD
显示芯片：3×0.76英寸芯片
亮度：5000流明
对比度：5000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
投射比： 1.26-2.3：1 
屏幕比例：16:10
输入接口：1×视频输入：D-sub 15针；1×视频输入：5-BNC；1×HDMI；1×分量视频:5-BNC
控制接口：1×RS-232C：D-sub 9针
保修期：产品整机≥3年
	1台


	2. 
	幕布
	美视电动幕 150英寸/白塑/16:10或16:9（宽屏）
幕布类型：电动幕 
幕布材质：白塑
幕布基材：硬幕
打开方式：电动方式
对角线： 150英寸
幕布比例：16:9或16:10
增益：1倍
保修期：产品整机≥3年
	1
台


	3. 
	功放
	额定功率：2×200W/8Ω
频率响应： 20Hz~20KHz （+1 ~ -3dB）
信噪比：≥80dB

失真度：≤0.05%

话筒输入≥2路(各路音量能单独调节)，含幻象电源供电，含无线话筒输入
音频输入≥4路
输 出 阻 抗：4欧~16欧
放大器保护：过载保护、短路保护、过温保护
★带3C认证
保修期≥3年
备注：需配与电脑等外设连接相关音频线，推荐品牌惠威
	1台


	4. 
	音箱
	特点：外型美观，品质优、安装方便、可靠性高，语言清晰。
额定功率：40—80W。
额定阻抗：8Ω。
频率范围：70Hz—18KHz。
灵 敏 度：90dB±3dB。
重    量：≥4.5Kg。
尺寸（宽×高×深）：410×250×180mm。
保修期≥3年。
	4台


	5. 
	有线话筒
	型号：Shure/舒尔 PGA58LC
传感类型：动圈
拾音模式：心形
频率响应：50Hz至16KHz
输出阻抗：150Ω
接口：三脚针专业音频（XLR），公插头
灵敏度（dBv/Pa）:-55 dBv/Pa
需带相应接口音频线长4米
配可升降桌面话筒支架（优质国标）
保修期≥3年
	1
台


	6. 
	无线话筒
	松下WX-4800

产品整机保修期≥3年

	1台

	7.
	无线接收器
	松下WX-R800，必须包含接收器至功放的连接线
产品整机保修期≥3年
	1台
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	投影系统
	投影机
	产品类型：、商务投影机、教育投影机
投影技术：3LCD
亮度：≥4500流明
对比度：≥10000:1
标准分辨率：WXGA（1280*800）
灯泡寿命：正常模式：5000小时，经济模式：6000小时，智能省电模式：10000小时
变焦比：1.2X
投影距离：0.75-7.5m
投影尺寸：30-300英寸
屏幕比例：16：10兼容16：9
根据环境光的强弱自动调整画面的对比度和色彩饱和度
投影方式：正投，背投，桌上，吊顶
输入接口：1×HDMI； 1×电脑1输入；1×视频输入；1×电脑2输入 ；1×音频输入；2×音频输入；串口输入（用于外部控制(与RS-232C兼容)）
输出接口
1×监视器输出；1×音频输出；控制接口
1×USB A；1×USB B；1×局域网：RJ-45
无需外接电脑，能够直接读取U盘内容进行投影
选配件无线模块轻松实现无线投影
支持全新断电保护功能；局部放大功能，画面冻结，黑屏功能
	1台

	
	
	幕布
	150寸电动幕布，挂装。
	1台
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	扩音系统
	功放
	功放：
1.多种模式：立体声、桥接、并行。
2.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）；
★3.立体声/并联8Ω×2:500W×2、立体声/并联4Ω×2:750W×2、立体声/并联2Ω×2:1125W×2、桥接8Ω:1500W×2、桥接4Ω:2200W×2；
3.输入灵敏度:0dBu(1V)、输入阻抗:10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；
4.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±1dB、信噪比(A计权):100dB；
5.保护方式:过流保护、直流保护、短路保护、冷却方式:风扇冷却；
	1台

	
	
	音箱
	音箱
1.阻抗： 8Ω；
2.频响:65Hz～20KHz
3.额定功率： 150W（AES）、最大功率：300W；
4.灵敏度 ：95dB/W/M、最大灵敏度SPL（1M）:116.8dB/W/M；
5.高音 ：3"锥形高音单元×2、低音 ：8"低音
	1对

	
	
	无线话筒
	无线话筒：
1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；     ★2. LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。
3.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步.
4.频率响应 80Hz-18KHz（±3DB）（整个系统的频率取决于话筒单元）
★5.工作距离 约100米，信道数自 200
6.功能特点 采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离
	1套

	
	
	鹅颈话筒
	鹅颈话筒
1.指向性：心形指向性
2.信噪比：65dBSPL1KHz于是1Pa
3.频率响应：20-18KHz
4.输出阻抗：75Ω
5.灵敏度：-40dB±2dB
6.动态范围：109dB,1KH
7.供电电压：DC3V/幻象48V
	1套
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	触摸一体机
	硬件技术部分：
显示品牌及技术：LED背光源 A规屏；
显示尺寸：55

亮度(cd/㎡)：400
对比度：3000:1

整机功耗：≤ 250W

分辨率：1920×1080

待机功耗：≤0.5 W

可视角度：≥178°
电源：AC90-264V，50/60Hz

视音频输入接口：TV；VGA (含路音频输入)；CVBS；YPbPr/YCbCr；HDMI； S-Video；
视音频输出接口：CVBS；VGA；AUDIO OUT； 

数据接口：RS-232；USB 2.0； USB TP；
整体设计要求：
物理快捷键功能：屏幕左右两侧具备不少于15组同教学软件功能紧密结合的物理快捷键;

内置音箱2×10W扬声器，扬声器发声口在机器前侧（前面板上），组合嵌入黑板一体化后，保证扬声器声音效果；
一体机电源按键、功能按键、电脑开关键、USB接口、触控接口前置，方便组合黑板后开关机、信号切换、USB设备、电脑等其他设备接入的连接和管理；并且内置在前面板上有推拉门保护可上锁，防止学生课间误操作；
机身为全金属外框结构，保证坚固耐用和良好的散热效果； 

在不关闭整机电源的情况下可一键关闭或开启液晶屏背光，实现节电功能。并可同时实现单独听功能，方便老师进行英语听力测验；
触控一体机需通过高低温负荷实验、恒定湿热实验和温度变化实验的测试，确保设备在以上环境中运行的可靠性（提供省级或以上检测机构出具的检验报告）；
触控一体机需具备抗盐雾腐蚀、抗跌落、抗碰撞和抗振动性能（提供省级或以上检测机构出具的检验报告）；
触摸参数：
采用非接触式红外触控技术，支持4点触摸。
书写方式：手指或笔触摸
连触摸分辨率：32767×32767；
HID免驱：外置电脑操作系统接入时，无需安装触摸框驱动。
自检功能：当触摸屏发生故障时，系统可自动检测修复而不影响使用；校正方式：自动；
工控主机参数：
采用模块化电脑方案，抽拉内置式(不接受背包外挂方式)，采用标准80pin接口，实现无单独接线的插拔。
处理器：Intel Core i3，双核四线程 ；
4G DDR3内存，500G硬盘；
配备USB2.0，USB3.0，VGA，HDMI接口；
软件功能：
office标注嵌入功能：能将铅笔标注以及几何图形的内容嵌入到Word、Excel、PPT中
支持多种操作模式：在同一软件下，提供备授课模式、标注模式与多用户模式。
多学科模式，提供语文、数学、英语、物理、化学等多学科模式，不同学科老师可以通过切换不同的学科，就可以调用出自己想要的教学工具。
	1台

	
	
	自定义工具栏：在编辑模式、全屏模式、标注模式中用户可以根据需要进行工具栏的自定义，可以符合自己使用习惯的标准工具栏。
笔工具：可提供多种笔型，包含铅笔、荧光笔、软笔、纹理笔、毛笔等工具。智能识别可自动识别三角形、圆、椭圆、矩形等图形。
分辨率调整：在不同设备上备好课件后能根据设备的分辨率进行设置以满足在不同分辨率的设备上使用时保证课件内容不发生变化。
辅助工具：提供放大镜、探照灯、遮幕、填充等常用工具，提供直尺、三角尺、量角器、圆规等教学工具。
软件支持终身免费自检升级服务。
	

	11
	投影系统
	投影机
	产品类型：商务投影机，教育投影机
投影技术：3LCD

显示芯片：3×0.75英寸芯片
亮度：5100流明
对比度：3000：1

标准分辨率：WXGA（1280*800）
扫描频率：水平：19-92kHz

垂直：48-92Hz

光源类型：超高压汞灯
灯泡功率：280W

灯泡寿命：4000小时
投影比：1.32-1.91：1

投影距离：1.02-7.62m

投影尺寸：40-300英寸
屏幕比例：16：10兼容16：9

梯形校正：垂直：±30度
输入接口：2×Mini D-sub 15 针，2×HDMI 19 针，1×视频输入接口： 针形插孔
输出接口：1×Mini D-sub 15 针（母）
控制接口：1×RJ45，10BASET/100BASETX，1×RS-232C 连接器： D-sub 9 针（公）
电源功率：372W，待机功率：＜0.5W

电源性能：AC100-240V，50/60Hz
	1台

	
	
	幕布
	150寸电动幕布，挂装。
	1台
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	音响系统
	功放
	功放1台
1.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点； 

2.内置智能压限系统，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作； 

3.内置30Hz/50Hz高通滤波器。
4.多种模式：立体声、桥接、并行。
5.H类高效的功率放大电路，完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护）；
6.立体声/并联8Ω×2:500W×2、立体声/并联4Ω×2:750W×2、立体声/并联2Ω×2:1125W×2、桥接8Ω:1500W×2、桥接4Ω:2200W×2；
7.输入灵敏度:0dBu(1V)、输入阻抗:10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡；
8.频率响应(@1W功率下）:20-20KHz/±1dB、信噪比(A计权):100dB；
9.保护方式:过流保护、直流保护、短路保护、冷却方式:风扇冷却；
10.供电:~ 220V(50/60Hz)
	1台

	
	
	音箱
	音箱1对
1.阻抗： 8Ω；
2.频响:65Hz～20KHz

3.额定功率： 150W（AES）、最大功率：300W；
4.灵敏度 ：95dB/W/M、最大灵敏度SPL（1M）:116.8dB/W/M；
5.覆盖角度： (H)80°(V)60°；
6.高音 ：3""锥形高音单元×2、低音 ：8""低音"
	1对

	
	
	无线话筒
	无线话筒1套
1.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；
2.平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求   

▲3. LCD液晶显示屏能同时显示信道号与工作频率。轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。
4. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。
5.红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步
6.信道数自：200

7.频率响应 80Hz-18KHz（±3DB）（整个系统的频率取决于话筒单元）
▲8.工作距离约100米（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）权威
9.音头 动圈式麦克风，电容式（手持话筒）
10.功能特点 采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离
	1套

	
	
	有线话筒
	有线话筒1支
1.指向性：心形指向性
2.信噪比：65dBSPL1KHz于是1Pa

3.频率响应：20-18KHz

4.输出阻抗：75Ω
5.灵敏度：-40dB±2dB

6.动态范围：109dB,1KH

7.供电电压：DC3V/幻象48V
	1支
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	布线安装费
	上述表格中序号8至序号12的的各项多媒体设备为安装在2间实验室中，所需全部线材、运费、安装调试费等各项其他费用（其中序号1至序号7的各项多媒体设备，本次询价仅为设备价（含原装配件），无需另计布线安装调试费，要求原包装交货，待统一安装后再一并验收）。

各项线材必须与之相对应的多媒体设备实现功能配套使用。各项线材必须为国标正品、严禁三无产品。各单位进行布线安装费报价时，必须标明各项线材的种类、品牌、详细参数，以便实际布线前双方进行核对。
布线安装费的报价必须以2间实验室的实际场地面积以及各项多媒体设备安装点位为基础。布线设计合理、安装精细美观，必须确保各项多媒体设备各项功能的正常使用。
	1项
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