厦门大学嘉庚学院设备询价函 
采购项目：传媒中心工作站电脑采购项目
询价单位：厦门大学嘉庚学院 

联 系 人：郭老师、姜老师

联系方式：0596-6288886、0596-6289856
邮    箱：stanley@xujc.com、jiangwei@xujc.com

1、 基本要求和数量
详细技术参数见附件

二、报价注意事项：
1. 本次报价方式为现场报价，即有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章或盖骑缝章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章。再派出报价代表将密封的报价资料，于2023年12月28日下午14:30前，现场递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学嘉庚学院主楼群3号楼903会议室，进行现场报价，迟到报价作废。
2. 本次报价内容须为机打，除签名外，其余内容手写作废。
3. 报价为开票含税价，包含产品的生产、包装、运输、送货上门、人工搬运、安装、调试、开发票、保修期服务（如有）等一切费用，甲方不再另行支付任何费用。

4. 报价资料中必须包含所报物品的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，货物包装为原厂包装、各项使用说明书及配套物品齐全，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。

5. 报价金额以大写金额作为最终标准。

6. 采购人有权在报价开始前公布最高控制价。

7. 供货地点：送货至厦门大学嘉庚学院指定位置。

8. 我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的设备，不保证最低价中标。

9. 付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。必须标明产品供货期和保修期。保修期有则注明，无则留空。对于留有保修期的货物，该货物所在的合同包总价超过20000元的，付款时预留合同包总价的5%作为售后服务保证金，保修期满后对保修期内乙方提供的售后服务和设备有无在修状况进行评比，评审通过则予以支付，否则予以扣留。如果没有保修期，则该合同包的货款一次性付清。提供合理的保修期或包退包换期将增加评比权重。
10. 报价单位需于12月27日当日（14:00前）联系郭老师（0596-6288886）进行入校报备，未报备者无法入校。
11. 本次报价有效期为三个月。
厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

2023年12月20日
附件：
	序号
	设备名称
	型号规格及技术参数
	数量
	单价
	总价
	保修期
	供货期

	1
	工作站电脑
	1. 参考品牌：HP、联想、DELL

2. 芯片组：英特尔  Q670芯片组；
3. 处理器： i7-13700 主频2.10 内核16C 功耗65W；
4. 内存：32GB, 2x16GB, DDR5 4800MHz，4个内存插槽；
5. 固态硬盘：256GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD；
6. 机械硬盘：2TB 7200rpm SATA 3.5" HDD；
7. 键盘: 标准型号（USB接口）（防水）键盘, ,线长≥180cm；
8. 鼠标：光电鼠标（USB接口）,线长≥180cm；
9. 声卡：集成；
10. 显卡： Intel Arc A380 6GB 3DP+HDMI（参考Intel品牌）；
11. 网卡：集成（千兆以太网）；
12. 接口：4 个SATA3接口，USB接口10个USB（前4后6，4个USB3.2）,1个USB 3.2 Type-C；
13. 显示器：27"宽屏16:9 IPS液晶显示器IPS屏；接口类型VGA，HDMI，；标配与主机同一接口数据线
14. 电源：额定功率≥550W，具备稳压防雷，节能电源；
15. 提供至少整机伍年原厂保修，供货期合同签订后20个日历日内到货并安装调试完毕。
	2套
	
	
	
	

	2
	工作站电脑
	1. 参考品牌：HP、联想、DELL

2. 芯片组：英特尔® W790芯片组；
3. 处理器： INTL Xeon W3-2435 内核8C 主频3.10 功耗165W；
4. 内存：64GB, 2x16GB, DDR5 4800MHz，4个内存插槽；
5. 固态硬盘：512GB PCIe NVMe Class 35 M.2 SSD；
6. 机械硬盘：2TB 7200rpm SATA 3.5" HDD；
7. 键盘: 标准型号（USB接口）（防水）键盘，,线长≥180cm；
8. 鼠标：光电鼠标（USB接口），线长≥180cm；
9. 声卡：集成；
10. 显卡： NVIDIA  RTX A2000 16 G 显卡；
11. 网卡：集成（千兆以太网）；
12. 接口：4 个SATA3接口，USB接口10个USB（前4后6，4个USB3.2）；
13. 双显示器：4K Type C LED背光 IPS 液晶显示器  sRGB 100% DCI-P3 99% 分辨率 3840x2160，USB Type-C，2xHDMI 2.0+DP 1.4，2xUSB A 3.2，包含DP+HDMI+Type-C 线缆，亮度≥350nits，对比度1000:1，屏幕响应时间5ms；
14. 电源：≥775 W 内部电源，最高 90% 能效，具备稳压防雷，节能电源；
15. 提供至少整机伍年原厂保修，供货期合同签订后20个日历日内到货并安装调试完毕。
	1套
	
	
	
	


