

厦门大学嘉庚学院询价函 
报价单位：                              
采购项目：人文与传播学院多功能影音实验室设备采购
联系人：何老师 江老师
联系方式：0596—6288492  
邮箱： hxbqh@xujc.com  jiangqb@xujc.com
采购项目及数目：详见下页——采购清单
报价：	                       供货期：                     
报价及相关要求：
1. 本次报价方式为现场报价，即有相应经营资质的公司，将盖章签字的报价资料（数量：一式两份，每页均需加盖公章或盖骑缝章）密封于档案袋或信封中，封口处加盖公章，再派出报价代表将密封的报价资料，于2026年4月1日下午14:30前递交至：福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区主楼3号楼909会议室，进行现场报价，迟到的报价无效。
2. 报价包括开票含税价（专票）、运费、安装、调试、保修等一切费用。
3. 本询价函报价不可漏项，否则该报价作废。
4. 报价资料必须为电脑打印，除落款处签字为手写以外，其他内容手写作废。报价资料中必须包含报价一览表，所报产品的品牌、规格型号、技术参数、技术参数偏离表、售后服务承诺书等。
5. 到货时所有设备必须为全新原装正品。
6. 采购人有权在报价开始前公布控制价。
7. 本项目采用综合评议法进行评审，综合考虑保修期、售后服务、价格等。
8. 保修期从验收合格之日起计算。付款方式为甲方验收合格后三十个工作日内支付全部货款的95%，余款5%作为售后服务保证金，待全部设备保修期满，乙方无违约行为且无在修状况，甲方付款5%，否则予以扣留。
9. 报价人员入校需要报备，截止2026年3月31日16:00前联系何老师进行报备,联系电话：0596-6288492，未报备者无法入校。
10. 本次报价有效期为三个月。
				
厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部
                                                              2026年3月23日

采购清单
	序号
	物品
	技术规格
	数量
	单位
	单价
	合价
	保修期

	1
	调音台
	1、输入处理通道：48路全处理输入通道；本地32路话筒输入（XLR）+1路对讲输入（辅助输入）+2 路立体声线路输入（TRS辅助）+1 路 3.5mm 立体声辅助输入；8 路立体声效果返回（专用，不占用输入通道）
2、输出处理通道：12路立体声混音（AUX/编组）+LR主输出；3路立体声矩阵
3、直接进行U盘多轨录音
4、内部效果器：8个立体声效果引擎
5、电容式控制屏：7英寸
6、64通道的 I/O 端口，用于音频网络
7、对讲输入接口：1 路（XLR）
8、XLR 输出接口：16 路
9、监听输出（XLR/TRS平衡）：2 路线路输出
10、耳机输出：1 路（立体声，1/4" TRS）
11、数字 AES/EBU 输出（XLR）：1 路（AES3，支持 44.1/48/88.2/96kHz）
12、原厂保修：二年
	1
	台
	
	
	

	2
	内部通话系统
	1、1台多路全双工通话主机 
频率范围: 通话距离: 发射功率: 
400~470Mhz 视距无干扰传输2000米 ≤1W 
穿墙距离: 主机尺寸/重量: 通话方式: 
普通楼层6-8层，不惧遍挡 190x110x25mm/0.62kg 主机免按键、释放双手 
主机支持分机数量: 主机支持TALLY数量: 
不限，可任意增加 12路红绿双色 
支持TALLY类型: 主机支持切换台: 
通断、高低电平、IP协议 索尼/松下/BMD/逻兰/VMIX等近百个品牌
2、4台单兵无线全双工通话腰包（免按键、远距离通话）
黑色圆壳卡侬耳机接口 PT190
分机尺寸/重量 25x70x102mm / 220g
分机电池 3.7V锂离子可充电电池，标配5000mAh
分机待机功率 40mW / 10mA
分机待机时间 15~20天
分机持续通话时间 8~10小时
信道数 90
灵敏度 -107dbm
空中传输速率 100Kbps
加密 32位通信密码
数字语音编码 8K采样率16bits精度
3、4台指向型动圈耳机（双耳耳机1，耳挂耳机1，主持人耳机2）
六芯卡侬专业音频接口，防脱拉设计；隔声降噪，嘈杂场合声音清晰，麦克风灵敏度-50DB，阻抗200欧，扬声器阻抗32欧。
六芯卡侬专业音频接口，防脱拉设计；隔声降噪，嘈杂场合声音清晰，麦克风灵敏度-50DB，阻抗200欧，扬声器阻抗32欧  
tally具有数字屏幕，方便调节频道、亮度、灯号。
十级亮度可调，可依据现场光线随时调整亮度，全方向可见。
工作时间达10-30小时。一次充电可满足多次使用。
红绿双色大面积LED灯阵列。
具有¼接口，支持热靴、绑带多种固定方式
支持所有主流品牌切换台，集成IP Tally网络接口，包括BMD、vMix、索尼、松下、逻兰等上百种切换台Tally信号。
标配航空箱
原厂保修：二年
	1
	套
	
	
	

	3
	电控升降讲台
	1、主体框架采用实木拼接板材（优选橡木、橡胶木等优质实木），经防虫、防腐、防潮处理，无开裂、变形风险；
2、台面及立面采用实木饰面，纹理清晰，无结疤、虫眼、腐朽等缺陷，表面平整度误差≤0.5mm。
3、采用环保水性漆涂装，经多道打磨、喷涂、固化工艺，表面哑光质感，耐磨、耐刮、耐酸碱、易清洁；
4、定制化标志：支持人文学院标志定制，可采用浮雕雕刻 + 烤漆工艺或金属镶嵌工艺，标志尺寸适配演讲台立面设计，与整体风格统一；边缘光滑无毛刺，烤漆色泽均匀，金属镶嵌件牢固不脱落，耐磨损、耐腐蚀。
5、驱动系统：采用静音电动推杆驱动，单推杆额定负载≥80kg，推杆同步驱动，保证升降过程平稳无晃动；
6、电机选用直流静音电机，功率≥60W，升降速度控制在 20-30mm/s，运行噪音≤50dB（距离 1m 测量）。
7、控制系统：支持无线遥控+台面手动控制双模式，遥控有效距离≥10m，遥控操作响应延迟≤0.5s；
8、配备高度记忆功能，可预设 3 组常用高度（如 105cm、120cm、140cm），一键切换适配不同使用场景；
9、升降机构外壳采用冷轧钢板，厚度≥1.5mm，表面静电粉末喷涂，盐雾试验 48h 无锈蚀。
10、台面预留≥1 个线缆穿孔（孔径≥60mm），配隐藏式线缆收纳盒，便于麦克风、电源等线缆整理，避免杂乱；
11、内部线缆采用阻燃绝缘材质，布线规整，固定牢固，无外露风险。
原厂保修：五年
	1
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	4
	电源时序器
	1、集RS-485，串口，网络控制以及USB控制基于一体
2、最多可以同时使用≥8路，支持无线控制≥8路可编程电源控制箱,设计容量10KVA，配保护罩保证系统的供电安全，实现强电、弱电彻底分离，将中控内部的电磁干扰降到最低，最大限度地保障了多媒体网络中控的稳定运行
3、安全机制：支持接入学院智慧校园智能控制系统集中管控，实现技术中心后端智慧校园管控平台控制
原厂保修：二年
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	5
	设备控制台
	1、主体框架：采用优质冷轧钢板与铝合金型材组合制作，主承重结构采用≥3.0mm厚冷轧钢板，一般受力配件采用≥2.0mm厚冷轧钢板，框架深度≥550mm，容腿空间≥370mm，确保框架刚度及方正性，满足设备安装及使用环境的受力强度要求，采用精密钣金工艺加工，螺接式框架搭建，连接牢固无松动。
2、台面：采用抗倍特板或实木颗粒板+高压防火耐磨板制作，厚度≥25mm，具备坚固、抗撞击、防水、耐潮湿特性，表面经高精度铣床加工，平整度误差≤0.5mm，台面之间整体连接后平整光滑无缝隙，承重≥310kg，台面标配一个8U桌面琴面倾斜用于安装无线话筒接收器、LED屏幕发送机等。整体台面适配各类设备摆放需求（定制开孔嵌入调音台、灯控台、8U桌面琴面倾斜设备安装架）。
3、侧板及背墙：整体操作台两端配置2块侧板，侧板主体深度≥950mm，横向和纵向连接件采用拉拔铝型材，光滑过渡无尖角，可采用亚克力灯效设计，支持LOGO定制；背墙主体采用铝合金型材制作，总高≥173mm，内部设计专业走线线槽，顶部采用金属铸件连接覆盖，连接件无尖角。
4、门板：前后门板采用≥1.2mm厚冷轧钢板加工，经钣金冲压工艺开设散热孔，便于内部设备散热，表面采用静电喷塑工艺处理，颜色可按采购方需求定制；连接铰链采用高档五金件，质轻、手感好、开关噪音小，无障碍开启次数≥10万次，支持快速安装和拆卸。
5、表面处理：所有钢制部件经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑四道工艺处理，喷塑涂层厚度≥60μm，色泽均匀，无流挂、气泡、划痕等缺陷，耐磨损、耐腐蚀、易清洁，可根据采购方需求定制颜色（如浅灰、深灰等）。
6、常规单席位尺寸：600mm×900mm×750mm（宽×深×高），可根据采购方需求定制单席位、双联或多联拼接尺寸，拼接处缝隙≤0.3mm，整体线性误差±0.5mm，垂直误差±0.5度，台面到地面距离可根据需求微调，适配不同身高操作人员使用。
7、模块化设计：支持多种长度和角度的模块自由组合，可灵活搭配出不同造型的操作台，为后期添加设备和改变布置方式提供便利，扩展性强。
坐席内部产品严格按照19”国际标准设计，产品结构为整体牢固型，各部件和附件均为标准件，互换性和通用性强，标准机架式设备安装，相关尺寸符合GB/T3047.2标准。
8、走线系统：内部设置横竖方向专业走线通道，实现强、弱电分离布线，避免信号干扰，布线规范整齐；台面预留≥1个线缆穿孔（孔径≥60mm），配置隐藏式线缆收纳盒及扎线槽，便于麦克风、电源、网线等线缆整理，后期维护便捷，散热孔采用激光打孔工艺，通风圆孔孔径1.5mm，孔距2mm，保障内部设备散热通畅。
9、标准配件：每席位标配1个可抽拉式键盘托盘（冷轧钢板制作，尺寸适配常规104键键盘，钢制滑轨，外侧配置扶手，符合人体工程学）、1个主机托盘（冷轧钢板制作，开设过线孔和散热孔，保障线缆通过和设备散热）。原厂保修：五年
	6
	工位
	
	
	

	6
	系统集成技术服务
	一、建设要求
1.1 项目定位及规范要求：本项目517实验室核心用途为环绕声混音、影视音作品验证性教学，将作为“音响设计”“视频验证”等相关课程的教学与科研平台。系统集成、安装及调试工作须严格遵循《电影电视声音制作》及相关行业规范，确保端口安装调试、综合布线、系统集成服务等所有环节，在教学专业性、功能实用性上均达到规定标准，全面适配教学科研需求。
1.2 核心设备更换及调试要求：本项目需新购大型数字调音台，用于替换原有PreSonus Studiolive32调音台。供应商须负责调音台的整体更换、安装及调试工作，确保新设备完全实现原有全部功能，同时适配现有GENELEC 7.1环绕声监听系统，保障混音效果验证需求，具体需满足声道分离清晰、声音定位精准、无失真、无杂音。报价须包含调试所需全部配件（如佳耐美品牌音频跳线、各类接口等），学校不再单独支付任何相关费用。
1.3 座位调整及监听系统优化要求：该实验室于2015年建成，原有座位96个，本次计划调整至70个，以提升空间舒适度与使用安全性，确保符合应急疏散相关规范。供应商须负责调整现有GENELEC 7.1环绕声监听系统的扩声布局，确保调整后监听效果达标。报价须包含调试所需全部配件（如佳耐美品牌音频跳线、各类接口等），学校不再单独支付任何相关费用。
1.4 设备间控制台更换及线路迁移要求：设备间现有设备桌已发生变形，无法继续使用，需更换为新设备控制台。供应商须负责拆除设备间现有全部设备，将其迁移并重新安装至新控制台，涵盖以下全部系统及设备：2015年建设的专业扩声系统（含佳耐美XLR音频线、NEUTRIK优曲克接口端子）、视频线路系统（含佳耐美SDI高清同轴线、NEUTRIK优曲克接口端子）；2023年建设的LED屏幕相关控制设备及线路、演讲台灯光系统、无线话筒信号放大器等。因更换控制台导致音视频线路长度不足、端口损坏的，供应商须更换全新线路及端口，相关费用均包含在报价内，学校不再单独支付。
1.5 设备间强电部署要求：设备间强电系统分为两部分，一是2015年建成的BV5*6电缆供电配电箱，主要用于照明及插座供电；二是2023年建设的YJV5*10智能型一键启停配电柜，主要用于LED屏幕、主席台灯光及后端设备供电。本次更换设备控制台后，须从2023年新建配电柜重新部署多路专用供电回路至新控制台各区域。供应商报价须包含全新供电回路所需电缆、PDU防雷插座等全部相关费用，学校不再单独支付。
1.6 设备质量及保修要求：报价所供全部货物须为原装全新正品，保修期内享有免费保修服务，严禁任何硬件、软件后期加装及升级产生额外费用。设备注册服务须可查询到用户名称为“厦门大学嘉庚学院”，且售后服务主体明确为该学院。
1.7 报价包含范围：本项目报价须包含设备采购、安装、各类线缆、转接设备、接头制作、人工、安全保障、税费、发票等全部相关费用，学校不再另行支付任何额外费用。
1.8 配件品牌要求：所有相关配件须符合以下品牌要求，不得随意更换：专业音频线与原有规格一致，采用CANARE佳耐美L-2T2S；高清同轴视频线采用CANARE佳耐美L-5CFB；音视频端子采用NEUTRIK优曲克；HDMI线采用绿联HDMI2.1规格；网线采用六类标准品牌产品；电源线采用南平太阳牌；插座面板采用公牛牌。
二、设备安装及强弱电布线调试
2.1 完成517教室及设备间内所有设备系统的弱电、网络、音频、视频、智能控制、远程接入等各类端口的制作与调试，确保所有端口连接正常、功能完好。
2.2 配置足量优质的数据跳线、语音跳线、光纤跳线、同轴信号线、控制信号线等，完成所有跳线的制作与调试，保障信号传输稳定、无干扰。
2.3 完成综合布线工作，包括强电、弱电的敷设，线槽敷设及配套配件安装，φ40、φ32、φ16规格镀锌屏蔽金属管道及配套配件的敷设与安装，确保布线规范、整齐，符合安全及行业标准。
三、系统集成服务
3.1 安装服务：将所有设备精准安装至指定位置，采用可靠加固措施，确保设备安装牢固、运行稳定。对于悬挂音箱、吊挂件等关键部件，必须安装保险链或防坠装置，杜绝安全隐患。
3.2 调试服务：完成新建设备系统与原有设备系统（含各类设备、软件、音频系统、视频系统）的全面集成调试，确保各系统协同运行、功能正常，满足教学科研及验证性教学需求。
3.3 培训服务：提供专业、系统的技术培训服务，培训内容涵盖设备日常操作、一般故障排查与处理等核心内容，确保学校相关工作人员能够熟练掌握设备使用及维护方法。
3.4 技术资料移交：项目竣工验收合格后，须向学校完整移交所有设备的使用手册、培训手册，并重新绘制整套设备整体系统图、安装点位图、管缆敷设图等详细技术资料，确保资料准确、完整，便于后期维护管理。
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