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第1章  投标邀请书
厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部受我校招标领导小组的委托，以公开招标形式采购环境科学与工程学院实验设备，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。
1、 招标编号：JGXY-2017-015
2、 项目名称：厦门大学嘉庚学院环境科学与工程学院实验设备
3、 供货地点：厦门大学漳州校区生化主楼实验室
4、 交付期：合同签订后30个日历日内到货并安装调试完毕
5、 参与本次投标的报名时间：从发标日起，凡参加投标的供应商应于2017年5月31日18：00前，以书面方式向厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部报名：参加投标的报名确认单、开户许可证、企业法人营业执照原件（查验后退回）并留盖章后的复印件存档，以确认投标资格。
6、 投标人应于2017年6月9日上午9：30前，将密封并盖印章的投标书送至厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部。我部将于2017年6月9日上午9：30在厦门大学漳州校区主3号楼909会议室开标。
7、 招标会现场的各投标方代表应为投标文件中“法定代表人授权书”中的被授权人，并现场出示身份证原件和复印件备查。
8、 投标方应于2017年6月5日18：00前，以电汇方式向我校缴纳投标保证金，金额为人民币叁万圆整。并于2017年6月9日上午9：30前，将投标保证金的电汇原件交我校资产与后勤管理部（厦门大学漳州校区主楼3号楼909室，现场复印，原件带回）以确认投标资格。未提交的视为未对招标文件做出实质性响应，将取消投标资格。
收款单位名称：厦门大学嘉庚学院
开户行：中行龙海支行
账  号：4091 5837 0458

注  意：转款时，请在进账单据中注明投标保证金、投标项目名称。
9、 凡对本批招标提出询问，请在2017年6月1日18:00之前以信函、传真形式，与厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部联系，招标人保证于2017年6月2日18：00之前以书面形式做出回应。
地  址：福建省·招商局漳州开发区厦门大学漳州校区
联系人：蒋老师  李老师  姜老师  

电  话：0596-6288526、6288725、6288645
传  真：0596-6288224

网  址：http://zchq.xujc.com 

Email：jiangjc@xujc.com  liyang@xujc.com  jiangwei@xujc.com
邮 编：363105

第2章  采购项目说明及要求
1. 采购项目（共7个合同包） 
合同包一：色谱－原子荧光联用仪
一、仪器名称
色谱－原子荧光联用仪
二、型号
北分瑞利，AF-610D2 

北京吉天，SA-50 

北京海光， LC-AFS9800
三、数量
1套
四、仪器主要技术指标
	检测范围
	1、As、Hg、Se等元素的形态分析；
2、可测量 As、Hg、Se、Pb、Ge、Sn、Te、Bi、Sb、Cd、Zn等十一种痕量及超痕量元素；
3、单元素测定。

	工作环境
	电源：220±22V，50±2.5Hz，温度：5～40℃，相对湿度：0～85%。

	检出限
	形态分析
	AsB<1ng/mL、As(III)<0.3ng/mL、DMA<0.4ng/mL、MMA<0.3ng/mL、As(V)<0.5ng/mL；
含砷兽药： PASA<0.5ng/mL、NHPAA<0.5ng/mL、NPAA<0.5ng/mL。
SeCys<1.5ng/mL、SeMeCys<2ng/mL、Se(IV)<1ng/mL、SeMet< 3ng/mL、Se(VI)<4ng/mL；
Hg（II）<0.1ng/mL、MeHg<0.2ng/mL、EtHg< 0.2ng/mL、PhHg< 0.4ng/mL；
Sb(III) <0.5ng/mL、Sb(V) <1ng/mL;
Te(IV)<2ng/mL、Te(VI)<5ng/mL;

	
	总量分析
	As、Sb、Bi、Se、Pb、Sn、Te<0.01µg/L; Cd、Hg <0.001µg/L; Ge <0.05µg/L;

	重复性
	形态分析
	<5.0%

	
	总量分析
	<1.0%

	线性范围
	大于3个数量级


合同包二：全站仪和自动安平水准仪
一、仪器名称
全站仪（Total station）、自动安平水准仪（Automatic level）
二、型号
全站仪：南方测绘（NTS-391R10）、三鼎全站仪（型号：STS-791R10L）、科力达（型号：KTS-491R10L）
自动安平水准仪：南方测绘（DSZ2）、苏州一光电子水准仪（型号：EL302A）、科力达高精度水准仪（型号：DL-2007）
三、数量
各1套
四、仪器主要技术指标
4.1 全站仪
· 测程单棱镜：3500m、反射片（60mm×60mm）：1000m

· 精度      ±（1mm＋1×10-6·D）
· 测量时间精测：0.5秒、跟踪：0.15秒
· 测量方式绝对编码测角技术
· 望远镜放大倍率    30×（正像）
· 补偿器光电式电子补偿器（补偿范围：正负4′，精度：1″）
· 气象修正温度气压传感器自动改正
· 棱镜常数修正输入参数自动改正
· 操作系统   Windows CE 6.0中文操作系统
· CPU    Intel PXA310处理器，最高主频806MHZ

· 内存   128MB DDR、521MB NANDFLASH

· 电源可充电镍氢电池，21Wh（可选7.4V锂电池，23Wh）
· 电压直流6V

· 连续工作时间   8小时
· 尺寸  200mm×190mm×350mm

· 重量   6.2Kg

· 其他配套工具如下表：
	全站仪出厂标配（电池、数据线等）
	1套

	全站仪木脚架全站仪木脚架
	1副

	对中杆单棱镜头一个
	1根

	对中杆支架
	1副

	单棱镜头
	1个

	对讲机（3公里左右）
	2台


4.2 自动安平水准仪
· 望远镜倍率   32×（正像）
· 测微器   0.5mm

· 最短视距  0.6m

· 视场角   1°30′

· 乘常数   100

· 补偿器工作范围   ±15′

· 安平精度正负0.3″

· 圆水泡精度  8′/2mm

· 仪器净重  2.2Kg

· 外形尺寸   251mm×144mm×138mm

· 其他配套工具如下表：
	自动安平水准仪出厂标配
	1套

	水准仪木脚架全站仪木脚架
	1副

	铝合金塔尺单棱镜头一个
	2把

	尺垫
	1块


合同包三：荧光定量PCR

一、仪器名称
荧光定量PCR

二、型号规格
Bio-Rad，CFX Connect

美国 ABI  QuantStudio 5

德国 Roche  Lightcycler480II

美国 Bio-rad  CFX connect

三、数量
1套
四、仪器主要技术指标
1. 功能：主要用于从事植物叶片光合作用、蒸腾作用、呼吸作用、叶绿素荧光（需要配备6400-40荧光叶室）等相关研究，叶绿素荧光可以开展的实验包括荧光淬灭分析、光化学效率、电子传递速率分析、荧光诱导动力学分析、弛豫动力学分析等研究项目。测量参数包括CO2浓度、H2O浓度、空气温度、叶片温度、相对湿度、蒸汽压亏缺、露点温度、大气压、内置光强、外置光强、净光合速率、蒸腾速率、胞间CO2浓度、气孔导度、Ci/Ca等。叶绿素荧光研究：测量参数包括Fo、Fm、Fv/Fm、Fo’、Fm’、Fv’/Fm’、qP、qN、ETR、光系统II量子效率和NPQ等。
2. 检测容量：96×0.2ml普通PCR反应管, 可以使用单个PCR管，8联反应条，96孔反应板；
3. 反应体积：5-30µl；
4. 温度精确度：±0.2℃；
5. 温度均一性：±0.4℃；
6. LED冷光源或高能卤钨灯激发光源，光源使用寿命≥15000小时以上。
7.可检测的荧光素包括：FAM、SYBRGreenI、VIC、HEX、TET、CalGold540、ROX、TEXASRED、CalRed610、Quasar670和Quasar705等；
8. 软件：中文和英文操作、分析软件；
9.数据分析模式：标准曲线定量、融解曲线、ΔCT ，Paffla分析法进行基因表达分析、内参基因分析和扩增效率计算、多个内参基因的表达分析、等位基因分析、终点分析；
10.配件：
10.1. 定量PCR仪主机1台；
10.2. 分析控制软件1套；
10.3 电脑1套：酷睿双核5400 (2.5G)/1G内存/320G硬盘/DVD光驱/键盘鼠标/19LCD宽/XP-P-SP3专业系统；
10.4. 大容量品牌UPS 1台，1000W，停电后能维持供电2小时以上。
合同包四：低温冷冻干燥仪
一、仪器名称
低温冷冻干燥仪
二、型号
德国 Christ，ALPHA1-2 LDplus

美国Labconco , FreeZone 6L

美国VirTis, Bench Top Pro 8L

三、数量
1套
四、仪器主要技术指标
德国 Christ ALPHA1-2 LDplus冷冻干燥机技术参数：
1、工作条件
工作温度：＋10℃～＋32℃ 

电源要求：230V，50/60Hz

2、技术参数
2.1主机：
*2.1.1大屏幕液晶界面清楚显示主要过程参数，如冷阱温度、冻干时间、分段时间，真空度及样品温度；将冻干过程分为预冻，预热泵，主干燥，二次干燥，待机等几个阶段，并能实现连续阶段的自动跳转；
*2.1.2真空度显示范围0.001-1000mbar，显示精度为0.001mbar，真空传感器为派纳尼真空传感器。
*2.1.3内置冰上蒸汽压曲线，实现真空度和样品温度偶联显示。
*2.1.4可实现真空控制，有利于更好的控制产品温度及提高冻干效率；
2.1.5冷阱最大凝冰容量：≥2.5 Kg，容积≥3.5L

*2.1.6凝冰效率：≥2 kg/24h

2.1.7工作温度：≤-55℃
2.1.8制冷功率：≥0.43 KW

*2.1.9冷阱大开口设计，直径≥240mm，便于水蒸汽的快速输送
*2.1.10冷阱和冷凝管由316L不锈钢制成，防腐蚀抗变形，电解抛光处理，易于清洗，冷凝管暴露于冷阱内，具有冷阱预冻功能。
2.2 真空系统：
*2.2.1 真空泵抽气速率：≥41.6 L／min;  

*2.2.2 极限真空：≤2×10－3mbar 

2.2.3 配置油雾过滤器，防止污染环境
2.2.4 真空度测量范围：1000-0.001mbar

2.2.5 电磁控制阀，含标准法兰接口DN 25/25 ISO-KF 和连接线
2.3 冷冻样品干燥室:

*2.3.1 干燥室为透明有机玻璃材质，带6个外挂接口，
2.3.2 防老化橡胶阀内置不锈钢接头，防腐蚀抗变形；
*2.3.3 两套15个接口的安瓿瓶适配器。
*2.3.4 铝制3层搁板， Ø 200mm， 搁板间距85mm

合同包五：多试管同时搅拌光化学反应仪
一、仪器名称
多试管同时搅拌光化学反应仪
二、型号规格
南京胥江  XPA-7型
上海比朗  型号：BL-GHX-V

Leewen    型号：LW-GHX-V

上海那艾  型号：NAI-GHY

泊菲莱    型号：PCX50B Discover

三、数量
1套
四、仪器主要技术指标
光源：
紫外光（100W、300W、500W和1000W汞灯）、模拟日光（350W、800W氙灯）和可见光（400W金卤灯,属于赠品试用光源）；
10ml石英试管12支、50ml石英试管12支；
试管专用通气管12根；
石英冷阱1个；
仪器主件：光源控制器1台、主体箱1台、XPA-7型旋转式反应仪1台。
合同包六：荧光分光光度计
一、仪器名称
荧光分光光度计
二、型号
日立荧光F-4600 

爱丁堡 －FSS


滨松Quantaurus-Tau

三、数量
1套
四、仪器主要技术指标
技术参数:

1、功能：荧光，磷光和生物/化学发光的测定；
2、一秒钟内扫描得到一张典型的全范围光谱，一分钟内扫描得到一张典型的三维光谱图；
*3、自动增益变换功能，测量高达6个数量级的浓度；
4、预扫描功能，自动寻找最佳的激发波长；
5、具有内置的切光器功能，保护样品；
*6、激发和发射光束都采用水平狭缝设计，使用标准10mm样品池，所需试验样品量小于0.6ml；
*7、光源：连续氙灯，功率≥150W；
*8、单色器：机刻凹面衍射光栅，面积≥50×40mm，闪耀波长：激发 300 nm/发射 400 nm；
9、检测器：R928光电倍增管；
10、波长范围：200－900nm和零次光；
11、分辨率≤1.0nm;

12、带宽：激发：1.0, 2.5, 5.0, 10.0 nm，发射：1.0, 2.5, 5.0, 10.0, 20.0 nm；
*13、波长扫描速度：30, 60, 240,1,200, 2,400, 12,000, 30,000 nm/min (500 nm/s)；
14、波长移动速度≥60,000nm/min

15、灵敏度：S/N≥800:1 (RMS) 使用水的喇曼波段，激发波长：350 nm，光谱带宽：10.0 nm，响应：2.0 s，噪音取平方根；
16、基于Windows的荧光控制分析软件。
配置:

1、荧光分光光度计主机一台
2、原装进口石英比色皿一个
3、荧光软件FL-Solution一张
4、150W连续氙灯（备用）一支
5、品牌电脑一台（投标文件中需写明电脑品牌型号及具体配置参数）
合同包七：总有机碳分析仪(燃烧法)

一、仪器名称
总有机碳分析仪（TOC Analyzer;）
二、型号
日本岛津 TOC-LCSH/CSN

美国Teledyne  Tekmar Troch

美国O.I.Analytical  Model 1030

三、数量
   1套
四、仪器主要技术指标
1. 测定方法：680℃铂金催化燃烧 NDIR（非色散红外检测）
2. 操作方式：计算机控制型
3. 测定项目：TC、IC、TOC（TC－IC）、NPOC、TN、POC

4. 应用对象：水样、固体、气体（选配）
5. 性能参数
· 测定范围（mg/L）   TC：0－30000、IC ：0－35000

· 检测限   4μg/L（TC），4μg/L（IC）
· 测定精度
CV≤1.5%（重复精度）
· 测定时间
TC：约3分钟、 IC：约3分钟
· 进样方式：八通道进样器自动吸样（用注射泵/滑块自动进样）、多位自动进样器（选配）
· 进样量
10－2000μL（可变）
· 主机配备IC预去除功能
主机完成，内部注射器部件自动添加酸并吹扫
· 主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内完成稀释
6.  载气：高纯空气、或高纯氧气（气瓶）
· 载气气压
200 ±10 kPa  （可使用载气调压器：约 300 - 600 kPa）
· 载气流量
150 mL/min（IC预去除时，进行注射器内喷射，流量为 230-250mL/min）


7.  环境温度：5~35 ℃
8.  电源：AC 100~127V ± 10%，最大耗电量　800 W



      AC 220~240V ± 10%，最大耗电量　1200 W


保险丝8A.T（100V 系统）15A.T（200V 系统）
9.  外型尺寸：约340（宽）×660（深）×480（高）mm (不包括突出部分)

10. 重量：约35 Kg

11. 计算机的要求：PC机，USB接口，CPU：1.5 GHz 或更快，内存（RAM）：1MB 或更大，硬盘：40GB以上，操作系统：Windows7 Professional7(32bit)，WindowsXP Professional（32bit），显示器分辨率：1024 x 768 或更高。


12. 自动进样器ASI-L

· 样品瓶：9mL 样品瓶、24 mL 样品瓶（外径 23 x 高 85 mm）、40 mL 样品瓶（外径 27 x 高 95 mm）
· 样品瓶架容量：9 mL 样品瓶架：93 个样品瓶，
24 mL 样品瓶架：93 个样品瓶，40 mL 样品瓶架：68 个样品瓶
· 样品预处理：NPOC 分析时可加酸和喷射，可以对进样针进行冲洗，
用磁力搅拌器进行搅拌（用选配的磁力搅拌器）
· 环境温度：5 ~ 35°C

· 近似尺寸：（宽）370 x（深）540 x（高）490 mm（不包括突出部分）
· 重量：约 14 kg

13. 总氮单元 TNM-L



· 分析类型
TN（总氮）
· 测定原理
热分解/ NO 检测（化学发光法）
· 测定范围
0 - 10000 mg/L

· 检出限      5μg/L（CPH CSH），20μg/L（CPN CSN）
· 测定时间
约 4 分钟
· 重现性
CV 在 3% 之内
· 环境温度
5 - 35°C

· 电源要求
AC 100-120V ±10% 或者 AC 220-240V ±10%，6 A，50/60 Hz（功耗：约 230VA）
· 近似尺寸
（宽）160 x（深）235 x（高）400 mm（不包括突出部分）
14. 可吹除有机碳 POC 附件



· 分析类型
POC

· 测定方法
喷射/ CO2 清除/燃烧氧化
· CO2 清除方法
用氢氧化锂吸收并清除
· 测定范围
0 - 500 mg/L

· 测定时间
约 4 分钟
· 重现性
CV 在 5% 之内
15. SSM-5000A  

· 测量项目TC，IC，TOC (TC-IC)  

· TC 氧化方法燃烧氧化（TC 电炉温：900°C，最高980°C）
· IC 反应方法酸化（IC 炉温：200°C）
· 测量范围   TC：0.1 - 30mgC；IC 0.1 - 20mgC 

· 最大样品重量   1g（TC 测量和IC 测量的最大水含量分别为0.5g 和0.3g）
· 重复精度标准偏差范围值     ±1% 

· 测量时间一般5 - 6 分钟（最长大约8 分钟）
· 载气氧气（99.9%），500mL/min 

· 室温     5 - 35°C  

· 电源要求    (SSM-5000A) 100 - 120 V 或220 - 240 V (10%) 7A50/60Hz 

· 外部尺寸     (SSM-5000A) 约450mm（宽）x 656mm（深）x 290mm（高）（不包括突出部分）
重量    (SSM-5000A) 约30kg
1. 其它说明
以上设备的参数为基本参数。评标时以各投标方提供的设备清单及设备配置为评价指标；各投标方所提供的设备，应作到配套齐全、功能完善，以方便使用。
2. 投标要求

2.1. 投标人应根据本招标文件中提出的技术要求，在投标文件中提供技术应答书或技术建议书。
2.2. 投标人必须为招标产品的制造商、经销商或代理商。投标人为经销商、代理商的，在投标时可不提供授权文件，但在中标后需提供中标货物的原厂家授权文件。
2.3. 进口货物供应商必须提供生产厂家的授权经销代理正本，所有的产品必须是全新的原装进口产品，供应商必须负责为用户安装调试。
2.4. 投标人应具备独立的法人资格，相应的经营范围，报名时，须提供投标商经2016年年检合格的企业法人营业执照（副本）原件（查验后退回）并留加盖公章的有效复印件存档。
2.5. 投标文件必须包含投标书、开标一览表、投标价格一览表、资格证明文件、售后服务承诺及本招标文件要求的其他主要内容，以上材料须加盖投标人公章。
2.6. 投标文件中附投标货物的详细产品配置及彩图（尽可能提供相关视频资料及样品，作为评标参考，中标设备的样品作为到货验收时的依据）。供应商所提供的货物必须是全新的原装正品，每个包装箱内的清单，中文使用说明书、质量证书、保修卡等所有资料应齐全。
2.7. 投标人在福建地区应具备完善的售后服务体系，具有3名以上的售后服务人员。
2.8. 招标人有权根据实际情况增减招标数量。
3. 本次招标废标界定
出现下列情形之一的，本次招标将按废标处理：
3.1投标截止时间之后送达的投标文件；
3.2未按招标文件要求密封；
3.3投标人资格不满足招标人在招标文件中的要求；
3.4投标文件的组成内容不符合招标文件要求或未按规定格式填写或打印（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认，实质性内容更改后未加盖法定代表人或委托代理人印章；
3.5投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；
3.6投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；
3.7未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金不是从投标人的基本账户转账、电汇的（投标人提供的投标保证金转账、电汇凭证复印件上的账户必须是投标人的基本账户）；投标文件中应提供人民银行批准的基本账户开户许可证复印件；
3.8投标人所报商品价格明显超出市场正常值的或者投标报价高于招标人公布的最高控制价的（招标人有权在开标时公布最高控制价）；
3.9评标委员会对投标人的投标报价进行质询时,投标人存在以下情形之一的：
投标人拒绝说明；
不能合理说明；
未提供相应证明材料；
所提供的证明材料不能说明其理由；
评标委员会认为应当否决投标的其他情形；
招标文件明确规定为无效标的其它条款。
4. 投标报价要求

投标报价为投标人参与投标，以及货物制造、运输、采购保管、产品检验检测、安装调试、施工配合费、税收以及售后服务等发生的一切费用的总和，投标人不得以任何名义在投标报价之外向招标人索取其它任何费用。
5. 合同签订
中标人在接到中标通知后，持中标通知书与厦门大学嘉庚学院签订合同。招标文件、投标文件及其澄清文件均作为签订合同及相关技术和服务协议的基础。
6. 验收条件
6.1. 招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收标准。
6.2. 用户应当组织对供应商履约情况进行验收。验收小组成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。
6.3. 验收时中标人代表必须在场。验收合格后，招标人根据合同规定为中标人办理付款手续。 

7. 付款条件
设备验收合格后十五个工作日内支付合同款的95％，余下的5％作为售后服务保证金，在保修期满后，若供货商在保修期内履行售后服务承诺，且设备无在修状况，则一次付清，否则予以扣留。
8. 售后服务要求
8.1. 投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中明确标注详细具体的售后服务承诺条款及保证。
8.2. 投标人必须提供设备操作使用常规知识、技术特点、安装、使用、维修、软件使用和一般的故障判断等知识的培训，使招标人能正确使用及维护设备，所需的费用包含在投标报价中。
8.3. 保修期基本要求，详见采购项目表格。保修期自用户验收小组验收合格交付使用之日算起。
8.4. 设备若发生故障，在接到通知后2小时内给予答复，国产仪器中标供应商须在12小时内到达现场，进口仪器中标供应商须在24小时内到达现场。供应商到达现场后48小时内无法修复的，在保修期内供应商应予以免费更换同配置设备或提供同档次代用设备；在维护期内应予提供代用设备或提供使设备可正常运转的措施。保修期限满后，供应商所更换的设备，应以当时的成本价格计算。
第3章  投标人须知
第1节 说明
9. 投标资格
根据“中华人民共和国政府采购法”，供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：
9.1. 具有独立承担民事责任的能力；
9.2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
9.3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
9.4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
9.5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
9.6. 法律、行政法规规定的其它条件。
9.7. 招标文件规定的其他资格要求。
10. 定义
10.1. “货物”系指卖方按招标文件规定须向买方提供的一切设备、备品备件、手册及其它有关技术资料。
10.2. “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、培训及其它类似的义务。
11. 中标服务费
中标人须向招标人交纳合同总金额的1%作为中标服务费，中标服务费在收到中标通知书的5天内汇入以下账号：
收款单位名称：厦门大学嘉庚学院
开   户   行：中行龙海支行
账号：4091 5837 0458

注意：转款时，请在进帐单据中注明中标服务费、中标项目名称。
12. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标结果如何，采购人和用户均无义务和责任承担这些费用。
14. 投标人少于三家，招标人有权宣布流标或者采用议标的形式确定供货单位。
第2节 招标文件说明

13. 招标文件主要包括以下内容：
13.1. 投标邀请
13.2. 招标项目说明及要求
13.3. 投标人须知
13.4. 投标文件格式（详见第四章）
14. 招标文件的澄清、修改或时间变更
14.1. 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，澄清或修改的内容将依法以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。
14.2. 招标人可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并依法将变更时间书面通知所有招标文件收受人。
第3节 投标文件的编写

15. 要求
投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性及准确性，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全的响应。

16. 投标语言及计量单位

16.1. 投标人和招标人就投标交换的文件和来往信件，应以中文形式书写。

16.2. 招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
16.3. 投标报价以人民币为货币单位（招标文件另有要求的除外）。
17. 投标文件的组成
17.1. 投标文件应包括下列部分：

17.1.1. 投标书、开标一览表以及投标价格一览表等；
17.1.2. 投标资格证明文件；
17.1.3. 投标货物符合招标文件规定的证明文件、技术响应文件和投标人认为需要加以说明的其他内容。
17.2. 投标人应将文件装订成册，并填写投标文件目录或资料清单。
18. 投标文件格式
18.1. 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写投标书、开标一览表及投标价格一览表，注明提供货物的名称、数量和价格等。

18.2. 填写投标价格表时应注意下列要求：
18.2.1. 技术规格中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用。
18.2.2. 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附件服务的费用。
18.2.3. 配套设备或设施的数量和费用。
19. 投标人资格证明文件
19.1. 投标人必须在投标文件中提供的以下证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件：

19.1.1. 投标人的工商营业执照有效复印件壹份。
19.1.2. 法定代表人对投标代表的授权书原件壹份。
19.1.3. 投标货物的制造商通过质量管理体系认证证明。
19.1.4. 投标货物的生产厂家的营业执照复印件和税务登记证明复印件。
19.2. 投标人须提供具有履行合同所需的财务、技术和生产能力的证明文件。
19.3. 投标人须提供近两年来相关案例的业绩（特别是在高校及本省、市的案例），提供近期与其他采购单位签订的投标设备的合同复印件（原件备查），列明相关客户的名单、联系电话、联系地址等。
20. 投标货物符合招标文件规定的技术响应文件：
20.1. 投标人须提交证明其提供货物和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

20.2. 上述文件可以是文字资料，图纸和数据，并须提供：
20.2.1. 货物主要技术性能和配套设备建设的详细描述。
20.2.2. 如果规格技术参数有偏离，请填附表4（规格、技术参数偏离表）。
21. 投标有效期
投标文件从开标之日起，投标有效期为30天。

22. 投标文件的签署及规定

22.1. 投标文件分正本壹份和副本肆份，分别封装。在每一份投标文件及封袋上要明确注明“正本”或“副本”字样，若正本和副本有差异，以正本为准。

22.2. 投标文件封口处须加盖投标人印章或由投标代表签名，并标明采购编号、投标项目。
22.3. 投标文件正本和副本须打印并经正式授权的投标代表签字。
22.4. 除投标人对错处做必要的修改外，投标文件中不允许有加行涂抹。
22.5. 以电报、电话、传真或电子邮件等方式的投标概不接受。
第4节 投标文件的递交
23. 所有投标文件都必须在投标截止时间之前，将投标文件密封后送达投标地点。招标人拒绝接受投标截止时间后送达的投标文件。
24. 投标人可在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

25. 投标人对投标文件的修改或撤销应密封递交，并在封面注明“补充、修改投标文件”或“撤销投标”字样。

第5节 开标和评标

26. 开标
26.1. 招标人在招标公告规定的时间或另外确定的时间和地点进行公开开标，投标人和用户可派代表参加。

26.2. 开标时，先查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标。主要公开投标文件正本“开标一览表”内容以及招标人认为必要的其它内容。
26.3. 开标时，开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不相符的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
26.4. 开标时，设开标记录员一名，如实记录开标过程发生的事件及唱标主要内容。

26.5. 开标时，设开标监督员一名，监督开标程序是否正确，唱标人是否如实公布投标文件主要内容。
26.6. 澄清
唱标结束后，经开标会主持人同意，投标人代表可就错唱或漏唱的内容要求澄清。澄清要求以开标会现场为准，招标人不接受开标会后的任何澄清要求。
27. 评标

27.1. 招标人将根据招标采购项目特点组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、比较和评价。

27.1.1. 资格性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的证明文件、资格文件、等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
27.1.2. 符合性检查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出完全响应。
27.1.3. 澄清有关问题。评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.1.4. 比较和评价。评标委员会按招标文件中规定的方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
27.1.5. 投标文件属下列情况之一的，评标委员会将在资格性、符合性检查时作为无效投标处理：
27.1.5.1. 投标文件无投标人法人授权代表签字和加盖公章的；
27.1.5.2. 未按招标文件的要求作有效签署的；
27.1.5.3. 不具备招标文件中规定资格要求的；
27.1.5.4. 不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的。
27.2. 评标办法
27.2.1. 本次招标采用综合评议法评标。首先，由评标委员会根据招标文件要求，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求和未能实质性响应招标文件要求的投标文件均不进入评议程序。
27.2.2. 通过以上审核的投标文件，依照以下标准进行评议：
27.2.2.1. 投标价格、方案的系统性、可靠性、合理性、安全性。
27.2.2.2. 投标产品品牌、质量和技术性能。主要评审因素有：方案中所提出投标产品的技术规格和指标，投标产品的市场评价，投标产品和备品备件的标准化、系列化以及产品授权。
27.2.2.3. 投标企业实力。主要评审因素有：企业注册资金、企业规模、品牌代理实力、经营能力、企业管理水平、供货及安装调试时间。
27.2.2.4. 售后服务。主要评审因素有：投标文件是否满足招标文件的售后服务响应要求、售后服务保证体系、专业的售后服务队伍、本地化技术服务。
27.2.2.5. 市场信誉。主要评审因素有：投标企业的供货能力、安装调试能力、服务响应能力及市场信誉。 
27.3. 评标说明
27.3.1. 对所有投标人的投标文件评审，都采用相同的程序和标准。
27.3.2. 评标严格按招标文件的要求和条件进行。
27.3.3. 有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及会影响评标工作的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。
27.3.4. 投标人不得干扰招标人组织评标活动，否则将废除其投标。
27.3.5. 招标人依照评标委员会推荐的中标候选人从中择优确定中标人。定标的程序和办法依照《中华人民共和国招投标法》、《福建省招投标条例》。当有效标不足三个时，招标人可作流标处理，重新招标和议标。
27.3.6. 为保障项目顺利完成，决定在最终确定中标人的同时，从预选中标人中一并明确若干候备中标人。一旦中标者预期违约并导致合同解除，招标人有权直接从候备中标人当中确定新的中标人，而不必另行重新招投标。
第6节 定标
28. 招标人不能保证最低报价的投标可以中标。
29. 定标后的2个工作日内，招标人以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》，中标方按中标通知中规定的时间与用户签订合同以及技术和服务协议。以电话通知的形式向落标供应商发出落标通知。

30. 投标保证金退还：

落标单位的投标保证金在评标结果公布后的30个工作日内退还；中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，在货物验收合格之日起30个工作日内退还。如果中标单位不与招标方签约，或签约后无法履约，该投标保证金不予退还，招标方保留向中标单位依法追索相关损失的权利。
第4章  投标文件格式

格式1     报名函
致：厦门大学嘉庚学院 

我公司报名参加  （招标编号）（设备/工程名称）  的投标，承诺严格遵守贵方相关的招投标规定，并按照招标文件的要求，准时报送投标文件。现根据招标公告的要求，提供报名材料，望批准。
报名项目：合同包                       （依次写明所报合同包名称）
                      项目联系人：                         （盖章）
                                           法定代表人：     （签字）
    联系方式：                           
日期：     年    月    日
注：报名材料包括投标报名函（加盖公章）、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、组织机构代码证复印件（加盖公章）、基本账户（加盖公章）。
格式2     投标书

致  厦门大学嘉庚学院：
根据贵方为         （采购编号）招标项目及服务的投标邀请，投标代表    （全名、职务），经正式授权并代表投标人        （投标人名称）按招标书规定提交投标文件正本壹份和副本肆份。
1、投标书、开标一览表、系统配置清单及投标价格一览表

2、规格、技术参数偏离表

3、资格证明文件

4、按投标人须知要求提供的及投标文件应包括全部文件

据此函，投标人同意遵守如下条款：

1、投标人将按招标文件规定履行合同责任和义务。

2、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标人同意提供按照招标人可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、与投标有关的一切正式往来通讯，请寄：

地址：   邮编：   

电话：   传真：   

投标代表姓名，职务   
投标人全称（加盖公章）   

日期   年  月 日

格式3     开标一览表

投标人全称（加盖公章）   

采购编号：   

	合同包号
	项目  名称
	品牌型号
	数量
	单价
	合价
	交货期
	保修期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标代表签字职务  

日期   

格式4     系统配置清单及投标价格一览表

投标人全称（加盖公章） 
	合同 包号
	项目名称
	品牌型号
	详细技术参数、系统配置清单

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标代表签字
日期
格式5     规格、技术参数偏离表

投标人全称（加盖公章）  

	序号
	项目名称
	招标规格
	投标规格
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标代表签字
日期
格式6     法定代表人授权书（原件）

兹有  （单位名称）的法定代表人（姓名）授权  （被授权人姓名）为厦门大学嘉庚学院 （采购项目）的投标代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：　　　　　　　　　　　　　

被授权人签字：　　　　　　　　　　　职务：　　　　　

投标单位详细地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码：

E-mail:

联系电话／传真号码：

　　　　　　　　　　　　　　　投标人全称（加盖公章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　  月　　　日

格式7     售后服务承诺函
致：厦门大学嘉庚学院

　根据贵方为　　　　　　　　　　采购项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求，由投标单位自拟，须清楚注明保修期内外的售后服务承诺）

　　　　　　　　　　　　　投标人全称（加盖公章）：

　　　                            年　　  月　　　日
中标后出具的授权书（参考格式）

厦门大学嘉庚学院：

我方 （制造商名称）是按  

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在 

  （制造商地址）。兹指派按 （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在   

 （投标人地址）的  （投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效有活动：

（1）代表我方在中华人民共和国办理贵方   （招标编号）中标的关于（招标项目名称）要求提供的由我方制造的   （货物名称）的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予 （中标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（中标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于 年月日签署本文件， （贸易公司名称）于 年月日接受此件，以此为证。

中标人名称：   

出具授权书的制造商名称（加盖公章）： 

正式授权签字代表  姓名、职务和部门：
年　　月　　日
