厦门大学嘉庚学院设备询价函 
报价单位：                                
采购项目：实验室服务器、机柜、交换机等采购
询价单位：厦门大学嘉庚学院 

联系方式：叶老师 0596—6288725   林老师6288645      李老师6288725
邮箱：wnye@xujc.com    linxr@xujc.com    liyang@xujc.com
传真：0596—6288224

基本要求和数量（详见附件）。

总报价(大写）：                                （小写：￥          ）
供货期：                  保修期：               
联系方式：                        
二、报价注意事项：
本次报价为现场报价。报价单位将其报价资料装入档案袋密封，报价资料每页都盖公章（或者总的盖骑缝章），档案袋密封处加盖公章。请于2018年4月19日10：00派代表亲赴厦门大学嘉庚学院主3#903办公室现场报价，迟到报价作废。
本次报价内容须为机打，手填内容无效作废。
报价包括开票含税价、运费（送货上门）、安装、调试、保修等一切费用。
报价资料中必须包含所报物品的品牌、型号规格、技术参数等详细信息。并对到货时间、安装、调试及售后服务等进行承诺说明。所有物品必须为全新原装正品货物，并提供原厂家的授权文件，甲方收到货物后将进行逐项检查核对。
报价金额以大写金额作为最终标准。

我校根据产品质量、规格、型号、技术参数、售后服务和价格等综合指标进行综合评议，选择我校认为合适的设备。
付款方式：按照发票内容进行公对公银行转账。验收合格后20个工作日内支付总价的95%，余5%作为质保金，待保修期满，若设备无在修状态，一次性支付，否则予以扣留。
本次报价有效期为三个月。
                                          厦门大学嘉庚学院资产与后勤管理部

                                                    2018年4月3日
附件：
 基本要求和数量如下：

	品茗
	单位
	数量
	单价
	合价
	

	服务器
	台
	2
	
	
	1.规格：19英寸工业标准2U机架式服务器

2.处理器：实配2颗Intel XeonE5（2.1GHz主频 8核）处理器

3.内存：32GB DDR4-1600内存，≥24条扩展插槽，≥768GB内存扩展

4.硬盘：3*600GB 10K 热插拔2.5寸SAS硬盘,最大支持8个2.5寸，可支持9块3.5寸+8块2.5寸混插硬盘扩展或12块3.5寸+2块2.5寸混插硬盘扩展，支持PCIe SSD硬盘

5.▲RAID功能：SAS/SATA 6Gb/s 无缓存RAID卡（不占用PCI-E插槽）, 支持0,1,5,10等RAID级别；

6.▲网卡：≥4个Intel千兆网卡（不占用PCI-E插槽），支持iSCSI连接，支持虚拟化技术

7.配件：DVD-RW光驱，USB键盘鼠标，机架安装导轨

8.电源：电源输出功率≥550W 铂金电源，1+1冗余电源

9.冷却系统：支持6个冗余热插拔系统风扇

10.▲I/O扩展：扩展槽≥8个PCI-E 3.0插槽，支持2个GPU扩展

11.▲虚拟化支持：可选支持内置1+1冗余SD卡RAID1模式，可选支持后置2个SSD硬盘RAID1模式

12.服务器管理：独立1Gb/s管理网卡，B/S架构，支持管理本地和远程的服务器，实现服务器故障报警、批量的系统资源管理以及系统性能监控等功能；高级功能：支持实现远程的iKVM管理和光驱、软驱的重定向

13.原厂商5年保修。

	机柜
	个
	2
	
	
	类型：网络服务器机柜

容量≥42U

标准：ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、GB/T3047.2- 92标准;兼容ETSI标准

门及门锁：带网孔的门
材料及工艺：脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 SPCC优质冷轧钢板

附加功能：静载达800KG.深度600,800,1000,1200前面两侧加装带盖走线槽(专利)槽盖可快速拆装,方便安装和维护.内部最大宽度空间可达740mm可选择加宽载重板,放置大尺寸非机架式,可以将19"扩展成23"25"27"安装

高度≥2055mm

宽度≥600mm

深度≥1000mm

	交换机
	台
	5
	
	
	应用层级：三层

传输速率≥1000Mbps

交换方式：存储-转发

背板带宽≥240Gbps

包转发率≥78Mpps

端口结构：非模块化

端口数量≥52个

端口描述≥48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个1000Base-X SFP千兆以太网端口

控制端口：1个Console口

传输模式：支持全双工

VLAN：支持基于端口的VLAN（4K个）

QOS：支持IEEE 802.1p/DSCP优先级、支持优先级映射、支持端口信任模式、支持端口信任模式、支持端口队列调度（SP/WRR/SP+WRR）

组播管理：支持IGMP Snoopingv1/v2/v3、MLD Snooping、支持组播VLAN

网络管理：支持XModem/FTP/TFTP加载升级、支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置、支持SNMP，WEB网管、支持RMON（Remote Monitoring）、支持iMC智能管理中心、支持系统日志，分级告警，调试信息输出、支持HGMPv2、支持Modem 远端拨号、支持NTP、支持Ping，Tracert、支持Telnet远程维护、支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能、支持Loopback-detection端口环回检测

安全管理：支持用户分级管理和口令保护支持Radius认证支持SSH 2.0支持802.1X，集中式MAC地址认证支持Guest VLAN支持端口隔离支持端口安全支持MAC地址学习数目限制支持IP源地址保护支持ARP入侵检测功能支持IP+MAC+端口的绑定支持EAD支持Triple认证

	无线AP
	个
	1
	
	
	1000M以太网口：2个

PoE：支持802.3af/802.3at兼容供电

本地供电：支持48V DC

Console口：1个

内置天线：内置硬件智能天线系统(工作频段：2.4G和5G，最高增益可达7dBi)

工作频段：802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.47～5.725GHz; 5.15~5.35GHz (中国)：802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)

发射功率(最大)：23dBm (部分组合)

可调功率粒度：1dBm

状态指示灯：Blink交替闪烁模式、橙绿蓝不同工作状态闪烁模式、终端接入呼吸闪烁模式

工作温度/存贮温度：-10oC～55oC/-40oC～70oC

工作湿度/存贮湿度：5%~95%(非冷凝)

防护等级：IP41


